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2 金属製圧力機器     ポータブルリアクター

■応用例TPR1～3（TVS-1型）

TVS-1 型標準タイプに圧力計、安全弁、温度計などを組み合わせた製品です。

構成部品 数量

TVS-1-150／ 200／ 300／ 500 1

VPモーター 1

撹拌機用分岐ジョイント 1

バルブ 2

T字型ジョイント 1

安全弁（ラプチャー方式） 1

温度計保護管（上フタ溶接） 1

圧力計 1

圧力計接続ノズル 1

バンドヒーター 1

コントローラー 1

簡易四脚架台（TVS-1-150、200の場合は簡易台形架台になります） 1

構成部品 数量

TVS-1型標準タイプ 1

十字型分岐ジョイント 1

バルブ 1

安全弁（ラプチャー方式） 1

圧力計 1

圧力計接続ノズル 1

構成部品 数量

TVS-1型標準タイプ 1

十字型ジョイント 1

温度計保護管 1

温度計保護管用袋ナット 1

バルブ 1

圧力計 1

圧力計接続ノズル 1
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■TPR1型～3型（TVS-1型仕様）

■TPR1型

●構成部品
①TVS-1型 100mL～500mL
②モーター一体型撹拌機VP-1C（羽根I型）
③分岐ジョイント
④NBSバルブ
⑤T字型ジョイント
⑥安全弁（ラプチャー方式）
⑦温度計保護管（上フタ溶接）
⑧圧力計
⑨圧力計接続ノズル
⑩バンドヒーター
⑪簡易架台（300mL、500mLの場合は簡易四脚
架台になります。）

■TPR2型

●構成部品
①TVS-1型 5mL～500mL
②十字型ジョイント
③NBSバルブ
④安全弁（ラプチャー方式）
⑤圧力計
⑥圧力計接続ノズル

■TPR3型

●構成部品
①TVS-1型 5mL～500mL
②十字型ジョイント
③温度計保護管
④袋ナット
⑤NBSバルブ
⑥圧力計
⑦圧力計接続ノズル

＊温度センサーは別売となります

■TVS-N2型（キャップボルト方式）
●仕様

設計圧力 20MPa
設計温度 PTFEパッキング：240℃

メタルパッキング：300℃
本体シール PTFEパッキング

メタルパッキング
締付トルク 約60N・m
材質 SUS316
容積 120～500mL
シール機構 キャップボルト方式

■オプション ■工具

Dmm Tmm L1mm L2mm L3mm 実容積mL 重量kg

 120 40 7.5 178 110 148 130 3.4

 200 40 7.5 248 180 148 218 4.3

 300 45 8 280 200 158 306 5.6

 500 55 10 309 220 155 501 8.8

寸法
容積
mL

TPR-1型用

六角棒レンチ（TVS-N2型標準付属品）

締め付け架台固定板
（TVS-N2型用）

ガラス内筒

トルクレンチ（オプション）

PTFE内筒

Y型工具
（TPR1-VS2-500のみ
標準付属品）

締め付け用ポール（TPR型標準付属品）

＊印は、小型圧力容器検定が必要となる製品です。
　詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。
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● TPR1

● TPR2

● TPR3

※温度センサーは別売りです。
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